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QuickStart

1 Minimale Konfiguration

Das Gerat wird an einen Computer angeschlossen, der mindestens die folgenden
Merkmale aufweist:
- Windows 8, 10 oder 11, oder MacOS
- Intel Core i3
- 4GB RAM
- Empfohlene Auflésung: mindestens 1366*768
- Um ein Bluetooth-Zubehdér (Blueback, BioMoov, Emy oder Perifit) zu
verwenden, bendtigen Sie einen PC mit Windows 10 oder 11, der mit einer
BlueTooth-Karte ausgestattet ist, oder MacOS

2 Anforderungen an die Software

Die folgende Software muss auf Threm Computer installiert sein:
- Java 8 64-Bit-Version ( https://www.java.com/fr/download/ )
- FTDI-Treiber (Installation Uber CDM212xxx_Setup.exe im Lieferumfang der
Software)
- Foxit PDF-Reader

Wenn sie nicht bereits auf dem Computer vorhanden sind, befinden sich die
Installationsdateien auf dem Schlissel im Verzeichnis "drivers".


https://www.java.com/fr/download/
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3 Einrichtung

Installieren Sie das Programm auf dem Desktop durch Doppelklick auf das
Installationsprogramm (oder installation.cmd) im Stammverzeichnis des
Schlussels.

[ B Outils dapplication  Transcend (G)

Bl o roese  stee  cesien
Y 20 Y Cou 3 e vel élément =
y ¢ Couper El T3 Nouvel élément.
= . | e B = f
%] Coper le chemin dacces £
ve Propriétés

Accés rapide ~
ens Copier Coller oy Déplacer Copier Supprimer Renommer ~Nouvea
[ Coler e raccourci e

Presse-papiers

« v A we > Transcend (G)

A

appData Nom Modifié le Type Taille

BiostimData Dossier de fichiers

@
o backup
o Fiches Clients

doc Dossier de fichiers

o ZZZtransfert drivers

Dossier de fichiers

— Application 2077 Ko

$3 Dropbox Sl ! ‘
[=] installation.cmd 09/04/2019 12:50 Script de comman... 1Ko

= Ce PC
m Bureau
|2 Documents

= Images

Bei diesem Vorgang wird im Benutzerverzeichnis ein Ordner "BiostimData" (der alle
Patientendaten enthalt) sowie eine Verknlipfung auf dem Desktop erstellt.

Das Installationsverfahren flir einen Mac ist spezifisch. Sie ist auf der Website
mazetsante.fr auf der Support-Seite zu finden.

4 Start

Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf der Riickseite des Gerats auf ON "1".
Vergewissern Sie sich, dass die griine Netzkontrollleuchte an der Vorderseite des
Gerats leuchtet.

Flihren Sie das Biostim-Programm auf dem PC aus.

Biostim

5 Uberpriifung der Verbindung

Prifen Sie, ob die Verbindung hergestellt ist: griine Home-Taste.

Die rote Home-Taste weist auf ein

Kommunikationsproblem zwischen dem PC e

und dem Gerat hin. Uberpriifen Sie in diesem e

Fall die folgenden Punkte: e

e Das Modul ist eingeschaltet, und die
grine LED auf der Vorderseite
leuchtet.

e Das USB-Kabel ist ordnungsgemaB

e Mazet
mit dem Gerat und dem PC
verbunden.

e FTDI-Treiber korrekt installiert (CDM212xxx_Setup.exe )

Die orangefarbene Home-Taste weist auf ein Problem mit der Not-Aus-Lampe hin:
e Priifen Sie, ob die Not-Aus-Lampe angeschlossen ist.
e Wenn der Notausschalter aktiviert wurde, muss das Biostim neu gestartet werden
(Ein-/Ausschalter auf der Riickseite des Geréts).
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6 Im Falle eines Problems

Gehen Sie auf der Konfigurationsseite auf die Registerkarte Support und befolgen Sie
die rot markierten Hinweise.

Configuration

Programmes Animations Animations personnalisées Son Sauvegarde Divontact

Probléme détecté ! CJ

Vérifier les points suivants :

» branchement du cable USB entre I'ordinateur et le Biostim
« Installation du driver (CDM21228_Setup.exe)

Informations

Version : 1.240 (12415)
Biostim détecté : KO *#*

Connexion :

Poi

Biostim acti OF

BlueTooth acti OK (os OK)

port : ——

{1 Demo mode !!
11 Checksum 222 !!

Wenn Ihnen das nicht reicht, kdnnen Sie auf der Registerkarte Kontakt Probleme
melden oder Vorschlage per E-Mail machen.

Configuration

Programmes Animations Animations p alisées Son S garde Divers Assist;

Electronique du Mazet
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7 Fernsteuerung

Wahrend der Installation wurde die AnyDesk-Software auf dem PC installiert. Sie
ermdglicht es Ihnen, den PC fernzusteuern, um einen Kundendienst zu verwalten.

Eine Verknipfung ist auf dem Desktop verfligbar
.ﬁ.n:,r.l-e*‘-'.k EEP
Um einen Techniker zu autorisieren, die Kontrolle zu ibernehmen, missen Sie ihm

das Login und das Passwort geben, die nach dem Starten der Software im Fenster
erscheinen.

3 AnyDesk - D x

+  Mouvelle cannexion

Ce poste de travail

) Y 436 485 65

Autre poste de travail
Veuille: dresse AnyDesk d'un autre

431035398 a

AnyDesk est prét 4 étre utilisé.



