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Inicio rapido

1 Configuracion minima

El dispositivo se conecta a un ordenador con al menos las siguientes caracteristicas:
- Windows 8, 10 u 11, o MacOS
- Intel Core i3
- 4GB RAM
- Resolucion recomendada: al menos 1366*768
- Para utilizar un accesorio Bluetooth (Blueback, BioMoov, Emy o Perifit),

necesita un PC con Windows 10 u 11 equipado con una tarjeta BlueTooth, o
MacOS

2 Requisitos de software

El siguiente software debe estar instalado en su ordenador:
- Java 8 versidn de 64 bits ( https://www.java.com/fr/download/ )
- Controlador FTDI (instalacidn mediante CDM212xxx_Setup.exe suministrado
con el software)
- Lector Foxit PDF

Si aln no estan presentes en el ordenador, los archivos de instalacién estan
disponibles en la llave, en el directorio "drivers".


https://www.java.com/fr/download/
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3 Instalacion

Instale el programa en el escritorio haciendo doble clic en la utilidad de instalacion
(o installation.cmd) en la raiz de la llave.
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Esta operacion crea una carpeta BiostimData en el directorio de usuario (que
contendra todos los datos de los pacientes), asi como un acceso directo en el
escritorio.

El procedimiento de instalacién para un Mac es especifico. Puede consultarse en el
sitio web mazetsante.fr, en la pagina de asistencia.

4 Inicio
Coloque el interruptor ON/OFF de la parte posterior del aparato en la posiciéon ON
Il1|l.
Compruebe que el indicador luminoso verde de alimentaciéon de la parte frontal del
aparato esta encendido.

Ejecute el programa Biostim en el PC

Biostim

5 Comprobacion de la conexidn
Compruebe que se ha establecido la conexidn: botdn de inicio verde.

El botdn Home rojo indica un problema de
comunicacién entre el PC y el aparato. En
este caso, compruebe los siguientes puntos:
e El mddulo se enciende y el LED verde
del panel frontal se ilumina.
e El cable USB esta correctamente
conectado al dispositivo y al PC.
e Controlador FTDI instalado
correctamente
(CDM212xxx_Setup.exe )

El botdn de inicio naranja indica un problema con la bombilla de parada de emergencia:
e Compruebe que la bombilla de parada de emergencia esta conectada
e Si se ha activado la parada de emergencia, debe reiniciarse el bioestimulador
(interruptor de encendido/apagado situado en la parte posterior del aparato).
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6 En caso de problema

Vaya a la pestana Soporte de la pagina Configuracion y siga los consejos que
aparecen en rojo.

Configuration

Programmes Animations Animations personnalisées Son Sauvegarde Divontact

Probléme détecté ! CJ

Vérifier les points suivants :

» branchement du cable USB entre I'ordinateur et le Biostim
« Installation du driver (CDM21228_Setup.exe)

Informations

Version : 1.240 (12415)
Biostim détecté : KO *#*

Connexion :

Poi

Biostim acti OF

BlueTooth acti OK (os OK)

port : ——

{1 Demo mode !!
11 Checksum 222 !!

Si eso no es suficiente, vaya a la pestafa Contacto, donde puede notificar problemas
o hacer sugerencias por correo electrénico.

Configuration

Programmes Animations Animations p alisées Son S garde Divers Assist;

Electronique du Mazet
BTt iGre % +334716502 16
43520 Mazet Saint Voy
France

Envoyer nous vos commentaires |

Votre question concerne =
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7 Mando a distancia

Durante la instalacién, se instald el software AnyDesk en el PC. Permite tomar el
control remoto del PC para gestionar un servicio postventa.

Hay un acceso directo disponible en el escritorio

Ak P

Para autorizar a un técnico a tomar el control, debes darle el nombre de usuario y la
contrasena que aparecen en la ventana tras iniciar el software.

) AnyDesk - o X

+  Mouvelle cannexion

Ce poste de travail

| 436 485 658

Autre poste de travail
Veuillez entrez Fadresse AnyDesk d'un autre

491035398 =

AnyDesk est prét 4 étre utilisé.



