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QuickStart

1 Minimalna konfiguracja

Urzadzenie tgczy sie z komputerem o co najmniej nastepujacych parametrach:

- Windows 8, 10 lub 11 lub MacOS

- Intel Core i3

- 4GB RAM

- Zalecana rozdzielczoS¢: co najmniej 1366*768

- Aby korzysta¢ z akcesoriow Bluetooth (Blueback, BioMoov, Emy lub Perifit),
potrzebny jest komputer z systemem Windows 10 lub 11 wyposazony w
karte BlueTooth lub MacOS

2 Wymagania dotyczgce oprogramowania

Na komputerze musi by¢ zainstalowane nastepujgce oprogramowanie:
- Java 8 w wers;ji 64-bitowej ( https://www.java.com/fr/download/ )
- Sterownik FTDI (instalacja poprzez CDM212xxx_Setup.exe dostarczony z
oprogramowaniem)
- Foxit PDF Reader

Jesli nie ma ich jeszcze na komputerze, pliki instalacyjne sg dostepne na kluczu w
katalogu "drivers".


https://www.java.com/fr/download/
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3 Instalacja

Zainstaluj program na pulpicie, klikajgc dwukrotnie narzedzie instalacyjne (lub
installation.cmd) w katalogu gtéwnym klucza.
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Ta operacja tworzy folder BiostimData w katalogu uzytkownika (ktéry bedzie zawierat
wszystkie dane pacjenta), a takze skrét na pulpicie.

Procedura instalacji dla komputeréw Mac jest specyficzna. Mozna jg znalez¢ na
stronie mazetsante.fr, na stronie pomocy technicznej.

4 Start

Ustaw przetagcznik ON/OFF z tytu urzadzenia w pozycji ON "1".
Sprawdz, czy Swieci sie zielona lampka wskaznika zasilania z przodu urzadzenia.

Uruchom program Biostim na komputerze

Biostim

5 Kontrola potaczenia
Sprawdz, czy pofaczenie zostato nawigzane: zielony przycisk Home.

Czerwony przycisk Home oznacza problem
z komunikacja miedzy komputerem a
urzadzeniem. W takim przypadku nalezy
sprawdzi¢ nastepujgce punkty:

e Modut jest zasilany, a zielona dioda
LED na panelu przednim Swieci sie.

e Kabel USB jest prawidtowo
podtaczony do urzadzenia i
komputera.

e Sterownik FTDI zainstalowany poprawnie (CDM212xxx_Setup.exe )

Pomaranczowy przycisk Home wskazuje na problem z zaréwkg zatrzymania awaryjnego:
e Sprawdz, czy zardwka wytgcznika awaryjnego jest podtgczona
e Jesli wylgcznik awaryjny zostat aktywowany, biostymulator musi zosta¢ ponownie
uruchomiony (wiacznik/wytacznik z tytu urzadzenia).
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6 W przypadku wystgpienia problemu

Przejdz do zaktadki Wsparcie na stronie Konfiguracja i postepuj zgodnie ze
wskazdéwkami zaznaczonymi na czerwono.

Configuration

Programmes Animations Animations personnalisées Son Sauvegarde Divontact

Probléme détecté ! CJ

Vérifier les points suivants :

» branchement du cable USB entre I'ordinateur et le Biostim
« Installation du driver (CDM21228_Setup.exe)

Informations

Version : 1.240 (12415)
Biostim détecté : KO *#*

Connexion :

Poi

Biostim acti OF

BlueTooth acti OK (os OK)

port : ——

{1 Demo mode !!
11 Checksum 222 !!

Jesli to nie wystarczy, przejdz do zakfadki Kontakt, gdzie mozesz zgtosic¢ problemy
lub sugestie przez e-mail.

Configuration

Programmes Animations Animations p alisées Son S garde Divers Assist;
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7 Pilot zdalnego sterowania
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Podczas instalacji na komputerze zainstalowano oprogramowanie AnyDesk.
Umozliwia ono zdalne sterowanie komputerem w celu zarzgdzania serwisem

posprzedazowym.

Skrét jest dostepny na pulpicie
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Aby upowaznic technika do przejecia kontroli, nalezy poda¢ mu login i hasto, ktore

pojawiajg sie w oknie po uruchomieniu oprogramowania.

O AnyDesk

+  Mouvelle cannexion

Ce poste de travail

Autre poste de travail

) Y 436 485 65

se AnyDesk d'un autre

AnyDesk est prét 4 étre utilisé.

431035398 a



