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Inicio rapido

1 Configuracao minima
O dispositivo liga-se a um computador com, pelo menos, as seguintes carateristicas:

- Windows 8, 10 ou 11, ou MacOS

- Intel Core i3

- 4 GB DE RAM

- Resolugao recomendada: pelo menos 1366*768

- Para utilizar um acessoério Bluetooth (Blueback, BioMoov, Emy ou Perifit), €
necessario um PC com Windows 10 ou 11 equipado com uma placa
BlueTooth, ou MacOS

2 Requisitos de software

O seguinte software deve ser instalado no seu computador:
- Java 8 versao de 64 bits ( https://www.java.com/fr/download/ )
- Driver FTDI (instalagdo através do CDM212xxx_Setup.exe fornecido com o
software)
- Leitor de PDF da Foxit

Se ainda nao estiverem presentes no computador, os ficheiros de instalagao estao
disponiveis na chave, no diretério "drivers".


https://www.java.com/fr/download/
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3 Instalacao

Instale o programa no ambiente de trabalho fazendo duplo clique no utilitario de
instalacao (ou installation.cmd) na raiz da chave.
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Esta operagao cria uma pasta BiostimData no diretério do utilizador (que contera
todos os dados do doente), bem como um atalho no ambiente de trabalho.

O procedimento de instalagao para um Mac é especifico. Ele pode ser encontrado no
site mazetsante.fr, na pagina de suporte.

4 Inicio
Colocar o interrutor ON/OFF na parte de tras da unidade em ON "1".

Verifique se a luz verde indicadora de alimentagao na parte da frente da unidade
esta acesa.

Executar o programa Biostim no PC ‘

Biostim

5 Controlo da ligacao
Verificar se a ligagao esta estabelecida: botdo verde de inicio.

O botdo Home vermelho indica um
problema de comunicacao entre o PC e o
dispositivo. Neste caso, verifique o0s
seguintes pontos:
e O mddulo esta ligado e o LED verde
no painel frontal esta aceso.
e O cabo USB esta corretamente ligado
ao dispositivo e ao PC.
e Driver FTDI corretamente instalado
(CDM212xxx_Setup.exe )

O botdo de inicio laranja indica um problema com a lampada de paragem de emergéncia:
e \Verificar se a lampada de paragem de emergéncia esta ligada
e Se a paragem de emergéncia tiver sido activada, o bioestimulador tem de ser
reiniciado (interrutor on/off na parte de tras da unidade).
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6 Em caso de problema

Aceda ao separador Suporte na pagina Configuracao e siga os conselhos
apresentados a vermelho.

Configuration

Programmes Animations Animations personnalisées Son Sauvegarde Divontact

Probléme détecté ! CJ

Vérifier les points suivants :

» branchement du cable USB entre I'ordinateur et le Biostim
« Installation du driver (CDM21228_Setup.exe)

Informations

Version : 1.240 (12415)
Biostim détecté : KO *#*

Connexion :

Poi

Biostim acti OF

BlueTooth acti OK (os OK)

port : ——

{1 Demo mode !!
11 Checksum 222 !!

Se isso nao for suficiente, va ao separador Contacto, onde pode comunicar
problemas ou fazer sugestdes por correio eletronico.

Configuration

Programmes Animations Animations p alisées Son S garde Divers Assist;

Electronique du Mazet
BTt iGre % +334716502 16
43520 Mazet Saint Voy
France

Envoyer nous vos commentaires |

Votre question concerne =
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7 Controlo remoto

Durante a instalacao, o software AnyDesk foi instalado no PC. Permite-lhe assumir o
controlo remoto do PC para gerir um servico pos-venda.

Esta disponivel um atalho no ambiente de trabalho

#I'l:,n!!"“'.k PER

Para autorizar um técnico a assumir o controlo, € necessario fornecer-lhe o login e a
palavra-passe que aparecem na janela apds o langamento do software.

) AnyDesk - o X

+  Mouvelle cannexion

Ce poste de travail

| 436 485 658

Autre poste de travail
Veuillez entrez Fadresse AnyDesk d'un autre

491035398 =

AnyDesk est prét 4 étre utilisé.



